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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Η ανάθεση της παρούσας µελέτης θα γίνει µε τη διαδικασία της § 5.β του άρθρου 5 

του Ν.3316/05 (“Όταν περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως 

µελέτες προηγούµενων σταδίων”, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7, 

ήτοι “ανάθεση οριστικής µελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών µελετών”).  

Ειδικότερα, και µε βάση την Εγκύκλιο 38/2005 (αριθ. πρωτ. 3434/23-11-2005 

ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΓΓ∆Ε), οι απαιτούµενες επί µέρους µελέτες, που θα πρέπει να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο στη βάση των ήδη υπαρχόντων, θα είναι: 

 

 (Φάση 1η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου) 

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και 

συντάχθηκε από την Υπηρεσία (∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ε.), µε τη βοήθεια στοιχείων 

που ελήφθησαν από το Ερευνητικό Πρόγραµµα: «Μελέτη σε φυσικό προσοµοίωµα 

προστασίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας ∆ήµου Κύµης» (1η και 2η Φάση), που εκπόνησε 

το Ε.Μ.Π. / Εργαστήριο Λιµενικών Έργων. 

Η 1η Φάση συντίθεται από τον παρόντα Φάκελο έργου, που περιλαµβάνει: 

1.1 Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου, ήτοι: 

α. Τεχνική Περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα επιθυµητά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του. 

β. Τη βυθοµετρία και την τοπογραφία της θέσεως του έργου και της παρακείµενης 

παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος. 

γ. Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των 

περιβαλλοντικών. 

δ. Τις όποιες διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες 

από την ευρύτερη περιοχή. 

ε. Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που κατά την εκτίµηση του Κ.τ.Ε., 

απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 

των προεκτιµώµενων αµοιβών. 

1.2 Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του έργου. 

1.3 Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. 

1.4 Απαιτούµενη δαπάνη για : 

α) τις εκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών, 

β) την κατασκευή του έργου. 
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 (Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου) 

Στη φάση αυτή θα ζητηθούν εκ της Εγκυκλίου 38/2005 τα κάτωθι: 

«2.2.γ. Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων στις 

µελέτες της §2.2α µε βάση τα διατιθέµενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από 

προηγηθείσες µελέτες, ήδη κατασκευασµένα έργα ή άλλες πηγές). Με την Έκθεση 

θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικές παράµετροι που επιλέγονται και υιοθετούνται για 

τις προτάσεις θεµελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της µελέτης και γενικότερα 

θα τεκµηριώνονται στο µέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόµενων 

τεχνικών λύσεων.» 

Σηµ. Υπηρεσίας:  Σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο, θα πρέπει να γίνει 

επανέλεγχος των επιλεγέντων  εδαφοτεχνικών παραµέτρων και συντελεστών, όπως 

έχουν ήδη καθοριστεί από την παλαιότερη γεωτεχνική µελέτη, µέσω των τεσσάρων (4) 

γεωτρήσεων ξηράς. 

 
«2.2.δ. Σύνταξη Προγράµµατος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών». 

Σύνταξη Προγράµµατος των τεκµηριωµένα απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών 

και συµπληρωµατικών εργασιών. 

 

 

(Φάση 3η : Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου) 

Η φάση αυτή εκ της Εγκυκλίου 38/2005 θα περιλαµβάνει: 

 
3.1 Υποστηρικτικές και κύριες µελέτες, έρευνες και εργασίες, µε τα αντίστοιχα στάδιά 

τους, ως κάτωθι: 

3.α. Τοπογραφική – βυθοµετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις 

κατάλληλες κατά περίπτωση κλίµακες. 

3.β.  Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων. 

3.γ.   Σύνταξη των πάσης φύσεως µαθηµατικών οµοιωµάτων. 

3.δ.  Σύνταξη Ακτοµηχανικής(1) µελέτης». 

Σηµ. Υπηρεσίας: Για τη σύνταξη της Ακτοµηχανικής µελέτης θα ληφθούν υπόψη τα 

δεδοµένα από το Ερευνητικό Πρόγραµµα του ΕΜΠ, το οποίο µε χρήση του φυσικού 

προσοµοιώµατος διεξήγαγε: ∆ιερεύνηση των ακτοµηχανικών διεργασιών, 

ιζηµατοµετρήσεων, στερεοµεταφοράς και εξέλιξης της ακτογραµµής. 
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         Ερευνητικές Εργασίες 

«3.ε. Εκτέλεση του Προγράµµατος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών». 

Σηµ. Υπηρεσίας: Σχετικά µε την πυκνότητα των αναγκαίων θαλάσσιων γεωτρήσεων, 

επειδή µέσω παλαιότερης µελέτης έχει εκτελεστεί Γεωτεχνική έρευνα µε 4 (τέσσερις) 

γεωτρήσεις ξηράς, στην παρούσα µελέτη 2 (δύο) θαλάσσιες γεωτρήσεις θεωρούνται 

επαρκείς για τη µελέτη όλης της λιµενολεκάνης. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ερευνών θα πρέπει να ελεγχθούν συγκριτικά µε εκείνα 

των γεωτρήσεων ξηράς της υπάρχουσας µελέτης, µε αντίστοιχη εφαρµογή των νέων  

κανονισµών. 

 
«3.3. Σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών 

Η σύνταξη Έκθεσης ∆ιερεύνησης Πηγών Υλικών θα στοχεύει µετά από σχετική 

έρευνα πεδίου στον εντοπισµό διαθέσιµων και κατάλληλων λατοµικών χώρων, 

χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάµων, πυθµένιων αποθέσεων για λήψη 

λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισµό κατάλληλων χώρων 

διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), µεθοδολογία 

µεταφοράς και απόθεσής τους κ.λπ. (Σηµ.: Η σχετική έρευνα θα µπορεί να εκτελείται 

είτε στα πλαίσια συµβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην 

Προκήρυξη)». 

 
«3.4. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

Θα αφορά στο υπό µελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα 

µπορεί να περιλαµβάνει και τυχόν επιλεγµένες θέσεις δανειοθαλάµων, λατοµείων, 

θαλάσσιων επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λ.π.». 

 

 (Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου) 

  Η παρούσα φάση εκ της Εγκυκλίου 38/2005 θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους 

µελέτες : 

4.1.Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών και οδοποιϊας (για το παραλιακό κρηπίδωµα) 

και Η/Μ εγκαταστάσεων (υποδοµή για δίκτυο φωτισµού ή/και παροχών (pillars) 

παραλιακής οδού). 

«Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των 

οποίων το τελευταίο στάδιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είναι το της µελέτης 

Εφαρµογής, να εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα µελέτης Εφαρµογής, 

βασιζόµενη στις ισχύουσες προδιαγραφές για τις µελέτες Εφαρµογής». 
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4.2. Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Στις οικίες Τεχνικές Εκθέσεις των επί µέρους µελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά για 

όλα τα προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης (αβεβαιότητες) 

στις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 
Τέλος, η προθεσµία που έχει ο ανάδοχος για την υποβολή της παρούσας µελέτης 

ορίζεται σε 180 (εκατόν ογδόντα) ηµέρες / 6 (έξι) µήνες. 

 

 

 

 

 
(1) 
Γενικές προδιαγραφές εκπόνησης Ακτοµηχανικής µελέτης: 
Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, τους αναλυτικούς υπολογισµούς, κλπ που προαναφέρθηκαν θα 

προταθούν µε πλήρη αιτιολόγηση : 
α) ο τύπος των έργων και  
β) εναλλακτικές διατάξεις έργων  

και θα µελετηθεί η ακτοµηχανική συµπεριφορά της περιοχής µελέτης, µετά την κατασκευή των 
προτεινόµενων έργων µε συστήµατα εξισώσεων, µε την βοήθεια αριθµητικού µοντέλου προσοµοίωσης 
που θα περιγράφει τις κυρίαρχες διαδικασίες της παράκτιας ζώνης και συγκεκριµένα :  
• Μεταφορά ιζηµάτων από κυµατισµούς και ρεύµατα: Θα εκτιµηθεί µε υπολογιστικές µεθόδους  η 
µεταφορά µη συνεκτικών ιζηµάτων υπό την συνδυασµένη δράση κυµάτων και ρευµάτων. Στην παράκτια 
στερεοµεταφορά θα αναλυθεί υπολογιστικά το ισοζύγιο ιζηµάτων, το οποίο είναι διαδικασία µέγιστης 
σηµασίας για την ακτοµηχανική µελέτη.  

• Εξέλιξη ακτογραµµής: Θα προσεγγισθεί υπολογιστικά η απόκριση της ακτής στην χρονική κλιµάκωση 
της παράκτιας στερεοµεταφοράς µετά την εισαγωγή των προτεινόµενων παράκτιων κατασκευών.  

• Εξέλιξη εγκάρσιου προφίλ της ακτής: Θα υπολογισθεί η αλλαγή του εγκάρσιου προφίλ µετά την 
υλοποίηση των προτεινόµενων έργων.  
Οι παραπάνω υπολογισµοί θα γίνουν µε χρήση αριθµητικών µοντέλων, τα οποία  έχουν αποδεδειγµένη 

αξιοπιστία για χρήση στην παράκτια κυκλοφορία ιζηµάτων και την εξέλιξη της ακτογραµµής για ένα ευρύ 
φάσµα ακτοµηχανικών εφαρµογών.  

Τα βασικά δεδοµένα εισόδου για το αριθµητικό µοντέλο προσοµοίωσης είναι κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα απαιτούµενα:  

i) Περιγραφή της ακτογραµµής και της ακτής  
ii) Εγκάρσιο προφίλ βαθυµετρίας  
iii) Κλίση πυθµένα  
iv) Ιδιότητες ιζήµατος (µέγεθος, διαβάθµιση)  
v) Θέση και µέγεθος των πηγών ιζήµατος και των αµµοπαγίδων  
vi) Χαρακτηριστικά κυµατισµών: ύψος, περίοδος και γωνία διάδοσης  
vii) Χαρακτηριστικά ρεύµατος: ταχύτητα και διεύθυνση  
viii) Θέση, διαστάσεις και τύπος (έργα µε πρανή, κατακόρυφο µέτωπο κλπ) των υφιστάµενων 

κατασκευών  
ix) Θέση, διαστάσεις και τύπος των προβλεπόµενων έργων  

Τα αποτελέσµατα των αριθµητικών µοντέλων προσοµοίωσης, για κάθε προτεινόµενη λύση, είναι κατ' 
ελάχιστον τα ακόλουθα:  

i) Η εγκάρσια στην ακτή κατανοµή της συνολικής ετήσιας στερεοµεταφοράς. 
ii) Οι µικτοί (gross) και καθαροί (net) ρυθµοί στερεοµεταφοράς.  
iii) Ο αθροιστικός όγκος του εναποτιθέµενου και του διερχόµενου υλικού. 
iv) Η απόκριση της ακτογραµµής στα νέα έργα µετά από χρονικό διάστηµα ενός έτους και µετά 

από χρονικό διάστηµα πέντε ετών. 
v) Η απώλεια υλικού εµπλουτισµού της ακτής  
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Οι προαναφερόµενοι υπολογισµοί µε χρήση µαθηµατικών µοντέλων, θα εκτελεστούν σε κάθε τύπο και 
εναλλακτική διάταξη έργων. Τα έργα προστασίας ακτής, αφορούν τα ακόλουθα :  

i. Έργα επί της ακτής 
ii. Έργα παράλληλα στην ακτή και σε απόσταση 
iii. Έργα κάθετα στην ακτή 

Για κάθε εναλλακτική διάταξη και τύπο έργων που θα µελετηθεί, θα υπολογιστούν τα ακόλουθα :  
α. Κυµατικό κλίµα στην περιοχή των έργων  
β. Για την περίπτωση έργων επί της ακτής (περίπτωση i): ∆ιατοµές ευστάθειας ή και ρυθµός 
τεχνητής αναπλήρωσης σε σχέση µε την κοκκοµετρία του δάνειου υλικού και το κυµατικό κλίµα 
γ. Για τις περιπτώσεις ii και iii : Μεταφορά ιζήµατος παράλληλα ή και κάθετα στην ακτή κατά την 
διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους 
δ. Αναµενόµενο προφίλ της παραλίας χωρίς την κατασκευή των έργων και µετά την κατασκευή των 
έργων για διάφορες χρονικές περιόδους (πχ. για 1 έτος µετά την κατασκευή των έργων και για 5 έτη 
µετά την κατασκευή των έργων). 
ε. Επαρκώς τεκµηριωµένος προϋπολογισµός  
 

Τέλος, µε βάση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών θα προκύψει τεκµηριωµένη επιλογή της βέλτιστης 
τεχνικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά λύσης, µε θέση, διαστάσεις και τύπο διατοµών πλήρως 
σχεδιασµένα.  
 


